NR
CERTYFIKATU
IK CZ

001/2020

002/2020

003/2020

004/2020

005/2020

006/2020

007/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Komputer VBOX-3620-M12X w obudowie
aluminiowej anodowane;j

Przekazniki elektromagnetyczne i
interfejsowe
PIR2T, PIR3T, PIR4T, PIR152T, PIR153T,
PRUCT, PRUCT-M, PI84T, PI85T, MT-W

Roleta SUNBLOCK DS.

Urzadzenie elektrotechniczne
FLC-101/004 S Terminal Unit

Urzadzenie elektrotechniczne
VU-ICT-S2 Unit

Czujnik ruchu pociggéw CZR/MZT3

Zestaw malarski PERFECT PLUS o grubosci
powtoki w zakresie 201 pm + 247 pm
sktadajacy sie z: - PC293/294 -
antykorozyjny podkfad epoksydowy -
PPCO045 - szpachla poliestrowa -
PCFX13/82/83 - podktad wypetniajacy -
PCBOP - lakier nawierzchniowy bazowy -
PC80 - lakier bezbarwny z wtasnos$ciami
antygraffiti"

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

LEDATEL sp. z 0. 0. i wspdlnicy sp.
k., Wesota

RELPOL SA, Zary

PRIS System sp. z 0. o.

VULTRON, Wegry

VULTRON, Wegry

Kolejowe Zaktady tacznosci
sp. z 0. 0., Bydgoszcz

PRONET COLOR sp. z 0. 0., Gdynia

TERMIN .
L data wydania

WAZNOSCI DOKUMENT ODNIESIENIA nr PCW tvfikat

CERTYFIKATU certyfikatu

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
26 lutego 2023 przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02 27 lutego 2020
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

. PN-EN 50155:2018-01 - Zastosowania kolejowe - Tabor - .
28 stycznia 2025 L. i 02 29 stycznia 2020
Wyposazenie elektroniczne

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
20 luty 2023 przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02 21 lutego 2020
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
26 luty 2025 przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02 27 lutego 2020
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
26 luty 2025 przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02 27 lutego 2020
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

Zatacznik do uchwaty nr 1052/2018 Zarzadu PKP PLK SA z dn. 18
grudnia 2018 r. "Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych
12 marca 2023 . | . i o 03 13 marca 2020
Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i

Infrastruktury towarzyszacej Ipi6, §24

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
22 marca 2025 przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02 23 marca 2020
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

008/2020

009/2020

010/2020

011/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Projektor KPM-24 H LED B

4-skfadnikowy zestaw malarski skfadajacy
sie z:
- lakieru epoksydowego gruntujacego
SEEVENAX Grundierung 113-69,
- szpachlowki poliestrowej FINALIN
Spachtel 944-5A,
- lakieru wypetniajgcego ALEXIT H/S
Fullgrund 463-5A,
- lakieru nawierzchniowego ALEXIT H/S

i Toncoat 461-5A i
4-skfadnikowy zestaw malarski skfadajacy

sie z:
- lakieru epoksydowego gruntujacego
SEEVENAX Grundierung 113-69,
- szpachlowki poliestrowej FINALIN
Spachtel 944-5A,
- lakieru wypetniajgcego ALEXIT H/S
Fullgrund 463-5A,

- lakieru nawierzchniowego ALEXIT H/S
Toncoat 461-5A.
2-sktadnikowy zestaw malarski sktadajgcy
sie z:

- lakieru gruntujgcego czasowej ochrony
CELEROL Reaktionsgrund 918-14,

- lakieru nawierzchniowego ALEXIT
Protective Coating 411-39.

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA TERMIN
WAZNOSCI DOKUMENT ODNIESIENIA
PRODUCENT CERTYFIKATU
PN-EN 15153-1:2013 Kolejnictwo — Ostrzegawcze
urzgdzenia zewnetrzne sygnalizacji optycznej i dzwiekowej
pociggow.
POSTEOR, Wroctaw 22 marca 2025

Karta UIC 534:2002 Latarnie sygnatowe i wsporniki latarn
sygnatowych na lokomotywach, wagonach motorowych i
jednostkach trakcyjnych.

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo — Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2:
Wymagania dla materiatéw i elementéw w zakresie
wihasciwosci ogniowych

Mankiewicz Lakiery Przemystowe

. 27 lutego 2023
sp. z 0. 0. sp. k, Osielsko

DN 001/08/A2/2016 w zakresie wtasciwosci ogniowych i
fizyko-chemicznych

Mankiewicz Lakiery Przemystowe

. 27 lutego 2023
sp. z 0. 0. sp. k, Osielsko

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo — Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2:
Wymagania dla materiatéw i elementéw w zakresie
wihasciwosci ogniowych

Mankiewicz Lakiery Przemystowe

. 27 lutego 2023
sp. z 0. 0. sp. k, Osielsko

nr PCW

03

02

03

02

data wydania
certyfikatu

23 marca 2020

28 lutego 2020

28 lutego 2020

28 lutego 2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

012/2020

013/2020

014/2020

015/2020

016/2020

017/2020

018/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

2-sktadnikowy zestaw malarski sktadajacy
sie z:
- lakieru gruntujgcego czasowej ochrony
CELEROL Reaktionsgrund 918-14,
- lakieru nawierzchniowego ALEXIT
Protective Coating 411-39.

RailBox Series
Urzadzenie zapewniajgce dziatanie poktadowej sieci

przesytu danych (WiFi na pojezdzie, LTE, Ethernet itp.).

Opiera sie na technologii wielostrumieniowej MIMO,
ktéra umozliwia zwiekszenie zasiegu, wiekszg
przepustowos$¢ danych oraz zwieksza niezawodnos¢
tacza radiowego

Ttuczen 31,50/50 mm
Granit WTWiO I1d-110 N31,5/50 1 1
Vyrivskyj Karjer (Ukraina)
Podktady, podrozjazdnice i mostownice
drewniane
normalnotorowe
waskotorowe

szerokotorowe
Podktady, podrozjazdnice i mostownice

drewniane
normalnotorowe
waskotorowe
szerokotorowe

Wyroby tapicerowane (fotele) ICL, Visio,
Xeon

Przewody elastyczne
typ EC 109 Railway EN853 1 SN/EN45545-2
z zakresu srednic DN6-DN25

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

Mankiewicz Lakiery Przemystowe
sp. z 0. 0. sp. k, Osielsko

ACKSYS, Communications &
Systems,
Villepreux (Francja)

Slaskie Kruszywa Naturalne
sp. z 0. 0., Krapkowice

Nasycalnia Podktadéw S.A.,
Kozmin Wielkopolski

Nasycalnia Podktadéw S.A.,
Kozmin Wielkopolski

Grodziska Fabryka Wyposazenia
Wagoné GROWAG sp. z 0. 0.,
Grodzisk Wielkopolski

Przedsiebiorstwo K&H Jarostaw
Hulisz, Bydgoszcz

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

27 lutego 2023

29 marca 2023

6 maja 2025

19 grudnia 2024

19 grudnia 2024

22 marca 2025

30 marca 2023

DOKUMENT ODNIESIENIA

DN 001/08/A2/2016 w zakresie wtasciwosci ogniowych i
fizyko-chemicznych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowe;j -
1d110, PKP PLK S.A., Warszawa, grudzien 2016 r.

PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, debowe i
bukowe materiaty drzewne nawierzchni kolejowej
nasycane olejem impregnacyjnym.
PN-D-95006:1973 Materiaty drzewne nawierzchni kolejowej
normalnotorowe;j.

PN-EN 13145+A1:2012 Kolejnictwo. Tor. Podktady i
podrozjazdnice drewniane.
PN-EN 13991:2004 Pochodne z pirolizy wegla. Oleje na bazie
smoty weglowej: olej kreozotowy. Wymagania
techniczne i metody badan

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

nr PCW

03

02

01

02

03

02

02

data wydania
certyfikatu

28 lutego 2020

30 marca 2020

07 maja 2020

17 kwietnia 2020

17 kwietnia 2020

27 marca

31 marca 2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

019/2020

020/2020

021/2020

022/2020

023/2020

024/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Materiat ALHESIVE 150

Farba proszkowa poliestrowa AMIPOL
o grubosci w zakresie od 41 do 104 pm,
przygotowana na podtozu stalowym o
grubosci 0,8 mm wraz ze wszystkimi
odmianami wg palety barw i stopnia
potvskliwosci

Tkanina roletowa Verseidag Sunprotex
Sunmate

Elektroenergetyczne przewody gote
wielodrutowe
z miedzi
L25, L35, 195, L120, L150, L185

Wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny
HPL

CGS - dwustronne ptyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane ptytami kompaktowymi) w
zakresie grubosci od 2,0 do 20,0 [mm],

CGF - dwustronne ptyty trudnopalne z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane ptytami
kompaktowymi) w zakresie grubosci od 2,0 do 20,0
[mm]

Wysokoci$nieniowy laminat dekoracyjny
HPL
HGF - ptyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami) w zakresie grubosci od 0,9 do
2,5 [mm]

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

Hi-Tech Technologia
Osiek wielki

AMIS Farby Proszkowe sp. z 0. 0.,
Olsztyn

PRIS-System sp. z 0.0.
Krzeszowice

Fabryka Przewoddw
Energetycznych S.A., Bedzin

Kronospan HPL sp. z 0. 0., Mielec

Kronospan HPL sp. z 0. 0., Pustkéw

Kronospan HPL sp. z 0. 0., Mielec

Kronospan HPL sp. z 0. 0., Pustkéw

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

30 marca 2023

19 kwietnia 2023

29 kwietnia 2023

10 maja 2025

12 maja 2025

12 maja 2025

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewody gote - Przewody
miedziane

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

nr PCW

02

02

02

02

02

02

data wydania
certyfikatu

31 marca 2020

20 kwietnia 2020

30 kwietnia 2020

11 maja 2020

13 maja 2020

13 maja 2020
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NR

CERTYFIKATU

IK CZ

025/2020

026/2020

027/2020

028/2020

029/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Laminat poliestrowo-szklany z powtoka

lakierniczg
typoszereg o grubosci 5 mm skfadajacy sie z:
- zywicy Bufa Firestop 8175-W-1,
- zelkotu Bufa Firestop GC H285,
- nadltenku Metox 50W,
- maty emulsyjnej 450 g,
- lakieru NUVOVERN DS. UBERZUNG

Izolacja kauczukowa
Armaflex Rail SD-C w zakresie grubosci od 3 do 25

[mm]
Armaflex Rail ZH-C w zakresie grubos$ci od 6 do 25
[mm]
Armaflex Rail SK ALU w zakresie grubosci od 3 do 19
[mm]

Izolacja kauczukowa
Armaflex Rail SD w zakresie grubosci od 3
do 19 [mm]

Przetwornica BFI 100T 400/230/24 TRW

Tablice LED
- wyswietlacz zewnetrzny czotowy typu
TLED6.192X32K
- wyswietlacz zewnetrzny boczny typu
TLED3.288X64

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

NAVI Solutions sp. z 0. 0., sp. k.,
Katowice

NAWI Solutions sp. z 0. 0., sp. k.,
Tutowice Mate

Armacell Poland sp. z 0. 0., Sroda
Slaska

Armacell GmbH, Minster (Niemcy)
Armacell Poland sp. z 0. 0., Sroda
Slaska

Armacell Poland sp. z 0. 0., Sroda
Slaska

Armacell GmbH, Minster (Niemcy)

APS ENERGIA, Stanistawéw
Pierwszy

LEDATEL sp. z 0. 0. i wspdlnicy sp.
k., Wesota

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

24 maja 2023

14 maja 2023

14 maja 2023 r.

11 maja 2023

20 maja 2023

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 50155:2018 Zastosowania kolejowe - Tabor - Wyposazenie
elektroniczne

nr PCW

02

02

02

02

02

data wydania
certyfikatu

25 maja 2020

15 maja 2020 .

15 maja 2020

12 maja 2020

21 maja 2020

5z11



NR
CERTYFIKATU
IK CZ

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Systemy malarskie (wszystkie odmiany wg
palety barw i stopnia potyskliwosci)

1. EvoCor, Evoflat, EvoFill, Evoase, EvoClear
na podtozu stalowym i aluminiowym o
grubosci powtoki na sucho w zakresie 170-
260 nm,

2. EvoCor, EvoTop na podtozu stalowymi
aluminiowym o grubosci powtoki na sucho
w zakresie 120-160 nm,

3. EvoCor, EvoTop elasyfikowany na
podtozu stalowym grubosci powtoki na
sucho w zakresie 270-330 nm,

4. EvoProtect na podfozu stalowym i
aluminiowym o grubosci powtoki na sucho
w zakresie 100-200 pm

030/2020

Rury karbowane

031/2020 PCS/PCSL, XVCSF, XPCS

System PMA (rury, oploty, akcesoria)
Rury karbowane:
VAM/VAML/XPCSF/JXPCSF;
Oploty ochronne: F.66, C.66, L.66, F.PX,
B.PX, L.PX, G.PX, F. HY;
Akcesoria: Pmafix (materiat R85011)
wystepujgce w dowolnej kombinacji

032/2020

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

Lankwitzer Lackfabrick GmbH,
Berlin (Niemcy)

ASTE sp. z 0. 0., Gdansk

ABB Switzerland Ltd. PMA Cable
Protection, Uster (Szwajcaria)

ASTE sp. z 0. 0., Gdanisk

ABB Switzerland Ltd. PMA Cable
Protection, Uster (Szwajcaria)

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

27 maja 2023

2 czerwca 2023

2 czerwca 2023

DOKUMENT ODNIESIENIA nr PCW

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania 02
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania 02
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania 02
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

data wydania
certyfikatu

28 maja 2020

03 czerwca 2020

03 czerwiec 2020 .
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

033/2020

034/2020

035/2020

036/2020

037/2020

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

Zestaw malarski pieciosktadnikowy
® PC 293/294 — antykorozyjny podktad

epoksydowy,

® PPC 045 - szpachla poliestrowa,
e PC FX13/82/83 — podktad wypetniajacy,

* PC BOP — lakier bazowy,

® PC 80 — lakier bazowy z wtasciwosciami

antygraffiti.

Tablice LED

- wyswietlacz zewnetrzny czotowy typu

TLED6.192X32K

- wyswietlacz zewnetrzny boczny typu

TLED3.288X64

System tarb alkidowych o grubosci w
zakresie od 103 do 173 nm przygotowany
na podtozu stalowym o grubosci 0,8 mm

ztozony z:

- farby alkidowej antykorozyjnej do

gruntowania PROMARK |

- emalii alkidowej modyfikowane;j

nawierzchninwei PROMARK 11

Przewody bezhalogenowe dla pojazdéw

szynowych

Piasek kwarcowy
granulacja:
0,5-2,0 mm
0,7-1,2 mm

0,71-1,6 mm
1.0-1.6 mm

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

PRODUCENT

PRONET COLOR sp. z 0. 0., Gdynia

LEDATEL sp. z 0. 0. i wspdlnicy sp.
k., Wesota

Przedsiebiorstwo Farb
Przemystowych PROCHEM sp. z o.
0., Ktomnice

ASTE Sp. z0.0.
Gdansk

HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 PFAFFIKON ZH, Szwajcaria

KRUSZYWA sp. z 0. 0., Luboszyce

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

07 czerwca 2025

14 czerwca 2023

5 lipca 2025

22 lipca 2020

21 lipca 2025

DOKUMENT ODNIESIENIA

DN 001/08/A2/2016 w zakresie wtasciwosci ogniowych i
fizyko-chemicznych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

Dokument Normatywny DN 001/14. Piasek do piasecznic

nr PCW

02

02

03

data wydania
certyfikatu

08 czerwca 2020

15 czerwca 2020

6 lipca 2020

23 lipca 2023

22 lipca 2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

038/2020

039/2020

040/2020

041/2020

042/2020

043/2020

044/2020

045/2020

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA TERMIN
WYROB OBJETY CERTYFIKATEM WAZNOSCI
PRODUCENT CERTYFIKATU
Cube System Polska
Panel kompozytowy Alucore o strukturze 3M Composites GmbH 27 lica 2023
Ipca
plastra miodu Architecture & Display Europe .
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Niemcy
Cube System Polska sp. z 0. 0.,
Torun
Panel kompozytowy LARCORE o strukturze )
lastra miodu 27 lipca 2023
P ALUCOIL S.A.U., Miranda de Ebro
(Hiszpania)
Rejestrator cisnien SAN-RC1 i SAN-RC2 APS ENERGIA 02.08.2023
Przewody jezdne profilowane AC100 Cu- Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. 19.08.2025
ETP (Djp100) ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew o
Przewody jezdne profilowane AC100 CuA
‘ V) ZO 10p(D' $100) g Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. 19.08.2025
! P et ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew o
AC150 CuAg 0,10 (DjpS 150)
. APS Energia SA, Stanistawow
Przetwornica statyczna BFI 50T-TRW-G80 . 19.08.2023
Pierwszy
Przetwornica statyczna APS Energia SA, Stanistawodw 31.08.2023
typu BFI 50T-TRW i BFI 50T-TRW-G80 Pierwszy o
SAFE WAY sp. z 0. 0., Krakéw
Ttuczen kolejowy 31,5/50 ------------------------- CERTYFIKAT

Novohrad-Volynkyi Stone Crushing
Plant
Limited Liability Company, Susty
(Ukraina)

Granit WTWiO Id-110 N 31,5/50 | 1 Susty
(Ukraina)

ZAWIESZONY DO
10 MARCA 2022

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

1.PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe- Urzgdzenia
stacjonarne- Trakcja elektryczna- Profilowane przewody jezdne z
miedzi i jej stopdow.
2. PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi
modyfikowanej

PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe- Urzadzenia
stacjonarne- Trakcja elektryczna- Profilowane przewody jezdne z
miedzi i jej stopow.

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 50155:2018-01 Zastosowania kolejowe - Tabor -
Wyposazenie elektroniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-
110, PKP PLK S.A., Warszawa, grudzien 2016 r.

nr PCW

02

02

02

02

02

02

02

01

data wydania
certyfikatu

28 lipca 2020

28 lipca 2020

03.08.2020

20.08.2020

20.08.2020

20.08.2020

01.09.2020

26 sierpnia 2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

046/2020

047/2020

048/2020

049/2020

050/2020

051/2020

052/2020

053/2020

054/2020

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA TERMIN
WYROB OBJETY CERTYFIKATEM WAZNOSCI
PRODUCENT CERTYFIKATU
Przewody jezdne profilowane Djp100 TELE-FONIKA Kable S.A., Myslenice 09.09.2025
Przewody jezdne profilowane DjpS100 | TELE-FONIKA Kable S.A., Myslenice 09.09.2025
. APS Energia SA, Stanistawow
Przetwornica statyczna BFI 50T-TRW 13.09.2023

Pierwszy

1. Dwusystemowy Radiotelefon Pociggowy
Koliber GSM-R/VHF; GSM-R/VHF rack 19”
2. Mikrotelefon KMT-01
3. Mikrofon KMR-01
4. Antena taborowa AT2S

Radionika Sp. z 0.0., Krakéw 14 wrzeénia 2023

GRUPA ATHENA sp. z 0. 0. sp. k.,
Bydgoszcz,

Panel kompozytowy Alucore 23 wrzeénia 2020

3M Composites GmbH, Singen

(Niemcv)
ASTE sp. z 0.0., Gdansk

24 wrzesnia 2023
Hellermann Tyton GmbH, Tornesch

(Niemcy)

Koryta HTWD-HF

Kolejowe Zaktady tgcznosci sp. z o.
0., Bydgoszcz

Automat biletowy MK700 24 wrze$nia 2023

Kolejowe Zaktady tgcznosci sp. z o.
0., Bydgoszcz

Automat biletowy MK600 27.09.2023

Laminat poliestrowo-szklany Q.D.G Sp. z 0.0., Warszawa 28.09.2023

DOKUMENT ODNIESIENIA

1.PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe- Urzgdzenia
stacjonarne- Trakcja elektryczna- Profilowane przewody jezdne z
miedzi i jej stopdow.
2. PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi
modyfikowanej
1.PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe- Urzgdzenia
stacjonarne- Trakcja elektryczna- Profilowane przewody jezdne z
miedzi i jej stopdow.
PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

nr PCW

02

02

02

02

02

02

02

02

02

data wydania
certyfikatu

10.09.2020

10.09.2020

14.09.2020

15 wrzesnia 2020

24 wrzesnia 2020

25 wrzesnia 2020

25 wrzesnia 2020

28.09.2020 .

29.09.2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

055/2020

056/2020

057/2020

058/2020

059/2020

060/2020

061/2020

062/2020

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA

WYROB OBJETY CERTYFIKATEM
PRODUCENT

ABB Industrial Solutions Sp. z 0.0.,
Bielsko- Biata

Rozdzielnica pradu statego RPSplus/K z
wytgcznikiem typu BWS lub Gerapid

Zespot zasilania pomocniczego ZZP 70 T
400/540/400 TR

APS Energia SA, Stanistawow
Pierwszy

APS Energia SA, Stanistawow

Prostownik trakcyjny PD 450 T 600 TR .
Pierwszy

Przewody koncentryczne SPUMA_195-FR-
01, SPUMA_240-FR-01, SPUMA_400-FR-01

DOPELTECH Sp.z o.0.,
Warszawa

Multiprojektor kolejowy

EP-1408-VO3-REFLED NEWAG INTECO DS. S.A., Gliwice

Henkel Polska Sp. z o.0.
Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Masa gtuszaca Teroson WT 129

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Duesseldorf. Niemcv
SAFE WAY sp. z 0. 0., Krakéw

RUPP ,Granit” (Biatorus)

Ttuczen kolejowy 31,5/63
Granit WTWiO Id-110 N 31,5/63 |1 3 RUPP
»,Granit” (Biatorus)

Tkanina roletowa Verseidag PRIS System sp. z 0. o.

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

01.10.2025

11.10.2023

11.10.2023

11.10.2023

22 pazdziernika
2023

25.10.2023

26.10.2023

15.11.2023 .

DOKUMENT ODNIESIENIA

1.PN-EN 50123-1:2003 ,, Zastosowania kolejowe - Urzadzenia
stacjonarne - Aparatura tagczeniowa pradu statego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.
2. PN-EN 50123-6:2003 ,Zastosowania kolejowe - Urzadzenia
stacjonarne - Aparatura tagczeniowa pradu statego -- Cze$¢ 6:
Zestawy tacznikéw pradu statego”.

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-
110, PKP PLK S.A., Warszawa, grudzien 2016 r.

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

nr PCW

03

02

02

02

02

02

01

02

data wydania
certyfikatu

02.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

23 pazdziernika 2020

26.10.2020

27.10.2020

16.11.2020
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NR
CERTYFIKATU
IK CZ

063/2020

064/2020

065/2020

066/2020

067/2020

068/2020

069/2020

WYKAZ CERTYFIKATOW ZGODNOSCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2020 r.

WNIOSKODAWCA
WYROB OBJETY CERTYFIKATEM

PRODUCENT

Uktad chtodzenia napedu lokomotywy OE Industry Sp. z 0.0.

APS Energia SA. ul. Struzanska 14,

Przet ica HP1 6T 400/400 MC TR HL2
reetwornica / 05-126 Stanistawow Pierwszy

Farba proszkowa INVER@VALSPAR PE/P Inver Polska Sp. z 0.0.

ASTE Sp. z o.0.

Przewody RADOX produkcji Huber+Suhner X
Gdansk

numer anulowany

Powtoka malarska sktadajaca sie z:
- podktad epoksydowy SPR91001
- szpachla poliestrowa SPEC LONGLIFE
- podkfad wypetniajacy XPP40003
- farba bazowa XPB
- lakier bezbarwny antygraffiti XPC60036

FH Barwa, Kielce

Zaktad Elektroniki Profesjonalnej

Przenosny swietlny sygnat korica pociggu TEMI
SKP-8S i SKP-8D megr inz. Zygmunt Pomianowski,
Warszawa

TERMIN
WAZNOSCI
CERTYFIKATU

15.11.2023 .

24.11.2023

3 grudnia 2023

15.12.2023

20.12.2025

21 grudnia 2023

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2 + A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych — Czes$¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo - Ochrona
przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania
dla materiatéw i elementéw w zakresie wtasciwosci ogniowych

nr PCW

02

02

02

02

data wydania
certyfikatu

16.11.2020

25.11.2020

4 grudnia 2020

16.12.2020

21.12.2020

22 grudnia 2020

11z 11



